konywaé przy temperaturze od +5°C do +25°C. Tynku nie wolno
mieszac z innymi tynkami, spoiwami, wypetniaczami oraz barwnikami
nie przewidzianymi w systemie barwienia. Dopuszczalne jest dolanie
wody max | %. Unikac¢ pracy przy silnym, bezposrednim nasfonecznie-
niu, silnym wietrze oraz wysokiej wilgotnosci powietrza. Do momentu
catkowitego utwardzenia tynk chroni¢ przed deszczem.

Wisicwoic | jednostka | Wartoie |
[Gestoteabjetorciows | kgams | _okct9 |
Goswypehania [ 0| oo |
[Coas petnego wowardzemia | doma | ok |
oprens v s powege | m o 1

ie w zaleznosci od grubosci

baranek:
1,5 2,5 - 2,8
2,0 3,0 -3,3

tynkiem nalezy natychmiast przemy¢ je duza iloscia wody i skontakto-
wac sie z lekarzem. Chronic réwniez skére uzywajac rekawic ochron-
nych. Narzedzia czysci¢ woda . Producent nie odpowiada za szkody
wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia
wyrobu.

OPAKOWANIE
Jednostkowe: wiaderko 25kg Zbiorcze: paleta ofoliowana 825kg

SKtAD: dyspersja kopolimeru akrylowego, wypetniaczy mineralnych,
pigmentow i dodatkéw

BARWA: naturalna biel i kolory wg wzornika KOSBUD lub dostar-
czonego wzoru

Wyrob jest sktadnikiem certyfikowanego systemu KOSBUD-ST
Klasyfikacja wg normy: Aprobata Techniczna ITB AT-15-3129/2006
Posiada atest PZH

PKWiU: 24.30.22-60.3 |

KOSBUD
ACRYLIT

Tynk cienkowarstwowy

E e 25 vg2 7%




