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oraz dodatkowo wzmacnia i zabezpiecza je przed dziataniem wilgoci.

POSTAC | SKEAD PRODUKTU

Kompozycja odpowiednio dobranych wodnych dyspersji akrylowych,
polimerowych dodatkéw modyfikujacych, wypetniaczy, stabilizatorow
oraz pigmentow.

PARAMETRY SANITARNO-HIGIENICZNE
Po zwigzaniu produkt bezzapachowy, nieszkodliwy dla zdrowia, eko-
logiczny.

POSTAC DOSTARCZANA
Fabrycznie pakowana, wymieszana wg zasad technologicznych, ciekta
mieszanka.

OPAKOWANIE
Wiaderko polietylenowe o wadze 20 kg, 10 kg

PRZECHOWYWANIE

Trwalos¢ 12 miesiecy w szczelnie zamknigtym pojemniku w tempera-
turach od + 5°C do + 30°C. Unika¢ przechowywania bezposrednio
przy zrédtach ciepta oraz napromieniowania przez stonce.

Przyczepnos¢ do betonu po zagrun- >1.46
towaniu =

[Opor dytyimywegledy | m | sa=ox |
Czas schnigcia “n
Gestoté objgtosciows | gew | 13|
Temperatura robocza | ¢ od +5.do 433

'roducent systemow ocieplen

GRUNLIT

grunt podkiadowy

NAKEADANIE GRUNTU

Roztwér gruntujacy krétko rozmieszad, a nastepnie nakladac na po-
wierzchnie za pomoca pedzla malarskiego lub watka. Podioze musi by¢
suche, zwiazane i oczyszczone. Nie wykonywac prac w czasie deszczu
i pod bezposrednim dziataniem stonica.

ZUZYCIE
Od 0,2-0,3 kg/m?

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Czysci¢ biezacg woda bezposrednio po uzyciu.

PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

|. Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3129/2006
2. Atest Higieniczny PZH

3. PKWiU: 24.30.1 1-50.34

UWAGA PRODUCENTA

Dane zawarte w niniejszej ulotce odpowiadajg aktualnemu stanowi
wiedzy w tej dziedzinie. Nasze instrukcje oparte sg na prébach i do-
Swiadczeniu praktycznym. Sadzimy, ze powyzsze informacje oddadza
dobre ustugi uzytkownikom, jednak moga one by¢ tylko wskazéwka-
mi ogdlnymi, poniewaz warunki wykonawstwa pozostajg poza nasza
kontrola.

' KOSBUD
 GRUNLIT

Grunt podktadowy
nort: 20 122




