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CHARAKTERYSTYKA

Klej stolarski jest jednosktadnikowym prepara-
tem stosowanym giéwnie w przemysle drzew-
nym, stolarskim i meblarskim. Po utwardzeniu,
daje bezbarwna, trwalg spoine. Ze wzgledu na
sklad nie wydziela substancji szkodliwych dla
zdrowia. Produkt nie klasyfikowany jako mate-
riat niebezpieczny. Przeznaczony do uzytku we-
wnatrz pomieszczen.

ZASTOSOWANIE

Moze miec zastosowanie w szeroko rozumia-
nych pracach z drewnem w gospodarstwie do-
mowym oraz w modelarstwie. Stosowany jest
do klejenia na zimno: drewna z drewnem i ma-
teriatami drewnopochodnymi.

SKtAD

Biala emulsja polioctanu winylu, zywic syn-
tetycznych z organicznymi i nieorganicznymi
$rodkami modyfikujacymi.

PRZECHOWYWANIE

Ze wzgledu na sktad produkt nalezy:

- przechowywac w suchych pomieszczeniach
- przechowywa¢ w temperaturze od 5°C do
30°C

- przechowywacd w oryginalnych, nieuszkodzo-

nych opakowaniach

- przechowywac w miejscach niedostepnych dla dzieci

- chroni¢ przed mrozem i nadmiernym nastonecznieniem

Dopuszczalny okres magazynowania kleju wynosi 24 miesiace od daty produk-
¢ji zamieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIE

Produkt jest dostepny w opakowaniach o pojemnosci 500 ml., zamykanych
szczelnie od gory.

Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu zawartg w nieuszkodzonym opakowaniu.

SPOSOB UZYCIA

Powierzchnie, przeznaczone do faczenia, powinny by¢é czyste, suche, oczysz-
czone z pytu, gladkie i tak wykonczone, aby scisle do siebie przylegaly (lekkie
przetarcie powierzchni papierem $ciernym zwykle daje odpowiednie wykon-
czenie). Czesci nalezy pofaczy¢ ze soba, gdy warstwa kleju jest wilgotna. W nor-
malnych warunkach czas na montaz wynosi od 10 do 25 minut. Po zlaczeniu
czesci nalezy utrzymac lekki nacisk na spoine na czas poczatkowego wigzania,
stosujac zaciski stolarskie lub obcigzenie.

UWAGA
Oprdcz podanych informaciji, prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP
i PPOZ. Producent gwarantuje jako$¢ i skuteczno$¢ produktu, natomiast nie ma
wplywu na warunki i sposdb jego uzycia.




