réw poprzez dowolne faczenie ze soba |4 podstawowych koloréw kruszywa.

WEASCIWOSCI MECHANICZNE | FIZYCZNE
- trwale elastyczny

- odporny na uderzenia i uszkodzenia

- odporny na spekania

- zmywalny

- odporny na dzialanie $wiatta

- odporny na podciagganie wilgoci z podioza

- odporny na drgania

- odporny na szorowanie.

PARAMETRY SANITARNO - HIGIENICZNE
Produkt bezzapachowy po wyschnieciu, nieszkodliwy dla zdrowia, ekologiczny.

ODPORNOSC NA SRODOWISKO ZEWNETRZNE

Material odporny na: warunki atmosferyczne (deszcz, zmiany temperatury, pro-
mieniowanie sloneczne), alkalia, atmosfere miejska.

ODPORNOSC OGNIOWA
Materiat trudnopalny.

OPAKOWANIE
Wiadro polietylenowe o wadze 25 kg.

KOSBUD
MOZALIT

Tynk mozaikowy
nicts: 25 218

PRZECHOWYWANIE

Trwalo$¢ 12 miesiecy w szczelnie zamknietym pojemniku w temperaturach od
+ 5°C do + 25°C. Unika¢ przechowywania bezposrednio przy zrédtach cie-
pla oraz napromieniowania przez stofce.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Szpachlowanie nieréwnosci podioza $ciennego nalezy wykonywaé za pomo-
ca zaprawy klejacej TERMOLEP-U, a w przypadku wiekszych nieréwnosci
z ewentualnym dodatkiem kruszywa budowlanego. Przygotowana mieszanke
nakfada¢ recznie za pomoca pac ze stali nierdzewnej az do zlicowania. Odcze-
ka¢ 2 doby poczym powierzchnie zagruntowaé GRUNLITEM-K. Prace przygo-
towawcze zakonczyd najpdzniej na 24 godziny przed nakiadaniem masy tynkar-
skief MOZALIT.

NAKEADANIE MASY

Mase tynkarska MOZALIT dokladnie rozmieszaé za pomoca wiertarki elektrycz-
nej z koncdwka mieszajaca do zapraw budowlanych. Jezeli wymagana jest rzad-
sza konsystencja masy od dostarczonej przez producenta, podczas mieszania
mozna doda¢ niewielka ilos¢ (do 1% wagowo) wody, az do uzyskania konsy-
stencji wygodnej do nakfadania. Mase nakiada sie recznie pacami ze stali nie-
rdzewnej, a nastepnie zagladza tymi samymi pacami w jednym kierunku. Dobre
efekty daje dwukrotne nalozenie masy. W tym celu pierwsza warstwe masy na-
lezy natozy¢ ,na zdarcie”. Miejscowe przeswity zostana uzupetnione przy po-
witdrnym natozeniu.

ZUZYCIE
Ok. 3,0 kg/m? przy srednicy ziarna |,2 mm i ok. 4,5 kg/m? przy $rednicy ziar-
na |,8 mm.

CZYSZCZENIE NARZEDZ|
Czysci¢ biezaca woda bezposrednio po uzyciu. Material po wyschnieciu jest
trudny do usuniecia.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Nie wykonywaé w czasie deszczu i pod bezposrednim dzialaniem slonca.
W celu unikniecia réznic odcieni na jednej $cianie, zalecane jest nakladanie ma-
terialu z jednej partii. Wykonang wyprawe chroni¢ przed deszczem przynaj-
mniej przez |12 godzin od nalozenia masy. Podany czas dotyczy nastepujacych
warunkdéw: temp. powietrza + 16 C, wilgotnosé wzgledna 60 %. Jezeli podane
parametry beda inne, czas ten moze ulec wydfuzeniu lub skréceniu.
Nieprzestrzeganie powyzszych wytycznych moze spowodowad
nieréwnomierno$¢ kolorystyki badz zniszczenie wyprawy.

Posiada atest PZH,
PKWIiU: 24.30.22-60.3 |
Klasyfikacja wg normy: Aprobata Techniczna ITB AT-15-7508/2008

Waidweid [ jotmoita | vreic |
Przyczepnos¢ do betonu m

Opor dyfuzyjny wzgledny przy grubosci
3 mm

Srednia grubos¢ wyprawy po
wyschnigciu

Czas wiazania w warunkach laborato-
ryjnych

Wspotczynnik nasiakliwosci powierzch-
niowej
60 minut, zaleznie od wa-

Czas roboczy runkéw atmosferycznych

Temperatura robocza od +5 do
+25



