ZASTOSOWANIE

Plyn przeznaczony jest do mycia kabin prysznicowych dzieki zawartym
w skfadzie aktywnym sktadnikom umozliwia szybkie i skuteczne usu-
wanie zanieczyszczen tj. kamienia osadowego osadéw z mydfa oraz
wszelkich zanieczyszczen wystepujacych pomieszczeniach majacych
czesty kontakt z woda. Dzieki specjalnej formule na czyszczonych po-
wierzchniach plyn tworzy powtoke, ktéra zapobiega ponownemu osa-
dzaniu sie brudu. Z powodzeniem moze by¢ stosowany do armatury
tazienkowej, wanien, glazury, kabin prysznicowych i innych powierzch-
ni.

SPOSOB UZYCIA

Przekreci¢ przednia koncdwke rozpylajaca na pozycje ON. Z odlegto-
Sci ok. 20 cm spryskac czyszczong powierzchnie odczekac kilka minut,
po czym przetrzec ja gabka lub szmatka i sptukac czysta woda. W przy-
padku bardziej uciazliwych zabrudzen czynnos¢ powtdrzy< lub zwiek-
szy¢ czas dzialania pianki na czyszczonej powierzchni. Czeste stosowa-
nie PRYSZNIC pozwoli utrzymac fazienke doskonatej czystosci, zapo-
biegnie zbyt szybkiemu osadzaniu sie nalotu kamiennego oraz nada jej
doskonaty potysk.

SKEAD

Niejonowe zwigzki powierzchniowo czynne < 5 %

UWAGA

Stosowanie pianki na powierzchniach marmurowych lub zawierajacych
wapn oraz nie odpormych na dziatanie kwaséw moze spowodowac
zajscie niekorzystnych dla ich wygladu reakcji chemicznych.

SRODKI OSTROZNOSCI

W czasie uzycia zapewni¢ dobrg wentylacje w pomieszczeniu

PRZECHOWYWANIE

Przechowywac w szczelnie zamknigtym opakowaniu (korcéwka roz-
pylacza w pozycji OFF). Chroni¢ przed dzie¢mi Przydatnos¢ do uzycia:
minimum 36 miesiecy od daty produkgji na opakowaniu.
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