Jac wody. Dodanie wiekszej ilosci wody niz zaleca producent spowo-
duje pogorszenie wiasciwosci zaprawy klejowej. Do zaprawy nie do-
dajemy innych substancji.

NARZEDZIA

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, kielnia, szpachelka, paca z zgb-
kami, dozownik wody, Paca szpachelek i kielnia powinny by¢ wykona-
ne ze stali nie rdzewne;.
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Chroni¢ przed zawilgoceniem

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla
temperatury 20°C i wilgotnosci powietrza 60%. W innych warunkach
dane techniczne moga ulec zmianie.

SRODKI OSTROZNOSC]

Produkt po zarobieniu daje odczyn alkaiczny. Nalezy unikac kontaktu ze
skérg oraz chroni¢ oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemy¢ je
obficie czysta woda i zasiegna¢ porady lekarza

Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane]
i normami i przepisami BHP

SKtAD

Mieszanina cementu i piasku oraz dodatkéw mineralnych i domieszek
modyfikujacych

OPAKOWANIE
ednostkowe: Worek 25 kg / Zbiorcze: Paleta 1200 kg

—

Gestos¢ nasypowa
Wilgotnosé¢
Czas roboczy

Przyczepnos¢ poczatkowa
Wytrzymatosé po zanurzeniu w wodzie

Reakcja na ogien

Spoinowanie
Uzytkowanie




