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Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca zebata, paca

gladka, kielnia, pojemnik na klej.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnosza sie do
temperatury 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach czasy wiazania i wysychania moga ulec zmianie. Klej TER-
MOLEP-S zawiera cement i po wymieszaniu z woda daje odczyn alka-
liczny. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢ je woda
i skontaktowac sie z lekarzem. Chroni¢ rowniez skére uzywac ubran
i rekawic ochronnych. Producent nie odpowiada za szkody wynikle
z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.
Narzedzia czysci¢ woda.

OPAKOWANIE
Jednostkowe: Worek 25 kg / Zbiorcze: Paleta 1000 kg

SKtAD: Mieszanina cementu i piasku oraz dodatkéw mineralnych
i domieszek

Wyréb jest sktadnikiem certyfikowanego systemu KOSBUD-ST
Klasyfikacja wg normy: Aprobata Techniczna ITB AT-15-3129/2006,
AT-15-7509/2008

Posiada atest PZH

PKWIU: 26.64.10-00.1 |

Zawarto$¢ chromu VI ponizej 2 ppm.

Wiaiciwoiei | jednostha | Wartosé |
Gestose nasypowa Cwgamw | 15
Wiasciwa ilosé wody dm25kg | 5-6 |
Gestos¢ objetosciowa zaprawy m
Konsystencia | okss |
Przyczepnos¢ do styropianu

- w stanie powietrzno-suchym

- po 24 h zanurzenia w wodzie

- po 5 cyklach termiczno-

wilgotnosciowych

Cassayas | w | ki |
Meakamaogien | ma | A1 |




