JE PP
Do zatapiania sitki zbrojace:
Przed zatopieniem siatki powierzchnie nalezy zaciagnac cienka warstwa

ne ze stali nie rdzewne;.

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura stosowania +5°C do + 25°C

Proporcje mieszania z woda: ok. 5-6 litra wody na 25 kg suchej mie-
szanki. Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. |godziny
w temperaturze +20°C i wilgotnosci powietrza ok. 60%.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe przechowywaé w oryginalnych, nieuszkodzonych opako-
waniach i suchych pomieszczeniach - |2 miesiecy od daty produkgj.
Chroni¢ przed zawilgoceniem.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla
temperatury 20°C i wilgotno$ci powietrza 60%. W innych warunkach
dane techniczne moga ulec zmianie.

SRODKI OSTROZNOSC

Produkt po zarobieniu daje odczyn alkaiczny. Nalezy unika¢ kontaktu
ze skdrg oraz chroni¢ oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemy¢
je obficie czysta wodg i zasiegnac porady lekarza

Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i normami i przepisami BHP

OPAKOWANIE
Jednostkowe: Worek 25 kg / Zbiorcze: Paleta 1200 kg
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