’d‘uje poéorszenie wiadciwodd zaprawy.l Do zaprawly nie dodajémy in-
nych substancji.

NARZEDZIA

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, kielnia, paca z zgbkami, do-
zownik wody, Paca i kielnia powinny by¢ wykonane ze stali nie rdzew-
nej.

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura stosowania +5°C do + 25°C

Proporcje mieszania z woda: ok. 5-6 litra wody na 25 kg suchej mie-
szanki Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 4 godzi-
ny w temperaturze +20°C i wilgotno$ci powietrza ok. 60%; ok. | go-

T:f Tedr)
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Chroni¢ przed zawilgoceniem

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla
temperatury 20°C i wilgotnosci powietrza 60%. W innych warunkach
dane techniczne moga ulec zmianie.

SRODKI OSTROZNOSC]

Produkt po zarobieniu daje odczyn alkaiczny. Nalezy unika¢ kontaktu ze
skérg oraz chroni¢ oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemy¢ je
obficie czysta woda i zasiegna¢ porady lekarza

Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, nor-
mami i przepisami BHP

OPAKOWANIE
Jednostkowe: Worek 25 kg / Zbiorcze: Paleta 1200 kg

SKtAD: Cement portlandzki, wapno, piasek, pigmenty, wypetniacze
oraz dodatki mineralne

Klasyfikacja wg normy: PN-EN 998-2:2004.
PKWIU: 26.64.10-00.14.
Zawartos¢ chromu VI ponizej 2 ppm.
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