ni w czasie nie diuzszym niz 2 godziny od dodania wody. Jezeli zapra-
wa stwardnieje tracac swoje wiasciwosci robocze nalezy ja ponow-
nie energicznie wymiesza¢ nie dodajac wody. Dodanie wigkszej ilosci
waody niz zaleca producent spowoduje pogorszenie wiasciwosci zapra-
wy. Do zaprawy nie dodajemy innych substancii.

NARZEDZIA

Betoniarka, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, kielnia.

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura stosowania +5°C do + 25°C

Proporcje mieszania z woda: ok. 3,5 litra wody na 25 kg suchej mie-
szanki Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 2 godzi-
ny w temperaturze +20°C i wilgotnoéci powietrza ok. 60%; ok. | go-
dzina w temperaturze otoczenia powyzej +25°C. Swiezo whriesio-
na Sciane zabezpieczy¢ na okres 7 dni przed zawilgoceniem, przesu-
szeniem i przemarznieciem. Zuzycie jest uwarunkowane materiatem
z ktdrego wznoszone sg Sciany i gruboscia spoiny ktéra nie powinna
przekracza¢ 20 mm oraz kulturg pracy murarza.
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SRODKI OSTROZNOSCI

Produkt po zarobieniu daje odczyn alkaiczny. Nalezy unika¢ kontak-
tu ze skorg oraz chroni¢ oczy. W przypadku kontaktu z oczami, prze-
my¢ je obficie czysta woda i zasiegnac porady lekarza Prace murarskie
prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami i prze-
pisami BHP

OPAKOWANIE
ednostkowe: Worek 25 kg / Zbiorcze: Paleta 1200 kg

—

SKEAD: Cement portlandzki, wapno, piasek, pigmenty, wypelniacze
oraz dodatki mineralne

Klasyfikacja wg normy: PN-EN 998-2:2004.
PKWIU: 26.64.10-00. 4.
Zawarto$¢ chromu VI ponizej 2 ppm.
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Reakcja na ogien
Wspotczynnik paroprzepuszczalnosci

Wspotczynnik przewodzenia ciepta




